
 

 

Калибратор электроискровых дефектоскопов PCWI  

Сфера применения: 

Калибратор электроискровых дефектоскопов PCWI служит для: 

• проверки работоспособности электроискровых 
дефектоскопов; 

• проверки соответствия выставленного напряжения и 
реального напряжения на электроде; 

• проверки целостности проводов; 
• тестирования электроискрового дефектоскопа PCWI под 

нагрузкой с приложенным напряжением - этот тест 
проверяет все выводы заземления и соединения и 
частично загружает систему; 

• тестирования электроискрового дефектоскопа PCWI при 
полной нагрузке. Этот тест проверяет все выводы и 
соединения заземления, полностью загружает систему, 
показывает напряжение выключения и отображает 
фактическое испытательное напряжение. 

 

Отличительные особенности: 

• Прочный и легкий корпус из ABS пластика; 
• встроенный измерительный датчик; 
• кейс для переноски. 
 

Характеристики: 

 Калибратор PCWI DC Калибратор PCWI Pulse 
Измеряемый диапазон 0 – 30 кВ 5 – 30 кВ 
Точность измерения 10В (0-20кВ), 100В (свыше 30кВ) 100В 
Размеры 380*80 мм 300*75*40 мм 
Вес 300 гр. 390 гр. 
 

 

 

 


